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Update instructies voor Arex Obd Scanner

Benodigdheden:

Voedingskabel

USB kabel

OBDp Config Loader programma

Update bestand “OBDp_Fxxx_AREX.obdpc”

Voorbereiding:

Installeer het Config Loader programma op uw Computer. Volg de aanwijzingen in de
installatie procedure.

Procedure:

1.

2.

Sluit de voedingskabel aan op de OBD+
Sluit de USB kabel aan

Wacht op de Windows installatie van de USB-driver, zodat het apparaat herkend
wordt

Dubbelklik op het update bestand “OBDp_Fxxx_AREX.obdpc”
(4 08D+ configuration Loader V1,001
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Download!
Please select the file you want to use and press download

Z:\Opus\OBD\configloader \Obdp_F013_AREX.obdpc Browse...

Download

| OBD+ firmware found!
Press Download to configure the OBD 4!
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Klik op “Download” knop
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6. Als de verbinding tot stand gebracht is begint de status balk groen te worden. De

OBD scanner wordt opnieuw gestart.

pi== e
|£4 08D+ Configuration Lo Lol X}
| Download! ‘
| Please select the file you want to use and press download
Z:\0pus\OBD \configloader \Obdp_FO13_AREX.obdpc
10 -
Attempt0; 20255-255-255 255:255 Yersion:655,35 Downloaded Checksum:FFFF
Attemptl: 2012-02-22 11:22 Version: 00,05 Downloaded Checksum: 7ED3 Successful
Attempt2: 2012-02-22 13:30 Version:00,08 Downloaded Checksum:FE32 Successful
Waiting for OBD + restart!
Set time ok! =
Time: 18-4-2012 14:27:12
Firmware OK! =
All done!
| |
[ <Bak || mext> | [ cancel |
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7. Als de update klaar is verschijnt de melding “All done!”. De OBD scanner wordt

opnieuw gestart.

8. Sluit het programma af via het rode kruis.

9. De USB kabel en de voedingskabel kunnen ontkoppeld worden.

Als de update niet lukt dient het programma opnieuw gestart te worden
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